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1 ALLGEMEINES

Hinweize

Dieses Softwaremodul, als eichfahiger Speicher und Anzeigeeinrichtung fir Wigeergebnisse
Typ: Scale 99 oder Scale XP, darf mittels Computer die das CE-Kennzeichen tragen, an
gesichte elektromechanische Waagen zur Verwendung im eichpflichtigen Verkehr
angeschlossen werden.

Das Softwaremodul, das auch unter dem Namen Scale XP vertrieben wird, bietet die zu-
s4tzliche Funktion, Einzelwagungen aufzusummieren. Alle Sicherungsmafnahmen sind mit
denen von Scale 99 identisch.

BESCHREIBUNG

Das Softwaremodul realisiert einen eichfahigen Speicher fur Wageergebnisse und auch ein
eichfahiges Anzeigeterminal. Die Wigeergebnisse werden von den anschlieBbaren Waagen
zum PC Ubertragen und auf dem Monitor innerhalb eines Fensters angezeigt. Vor Weitergabe
an die nicht eichfahige Applikationssoftware werden die einzelnen Wageergebnisse mit Tara,
laufender Nummer, Datum und Uhrzeit verschilsselt gespeichert. Bei Verwendung von Scale
XP in Verbindung mit einer selbsttatigen Waage zum Totalisieren (SWT) besteht auch die
Maglichkeit, Summen (ber Gewichtswerte zu bilden und besonders gekennzeichnet unter
den Einzelgewichtswerten abzuspeichern. Die Software umfasst im Wesentlichen die
Funktionen fiir die Ubertragung, Anzeige und Speicherung der Wéageergebnisse. Weitere
Madule (nicht eichfahige Applikationsprogramme) kénnen vorhanden sein. Das eichfahige
Modul ist durch eine Prifsumme geschitzt und nicht verdnderbar. Durch spezielle
MalRnahmen werden Manipulationen, Veranderungen oder Beeinflussungen dieses Moduls
und auch der gespeicherten eichpflichtigen Daten verhindert, bzw. erkennbar. Das
Softwaremodul entspricht den Anforderungen des WELMEC-Dokumentes 2.3 (1995), des
WELMEC-Dokumentes 2.5 (2000) und der EN 45501 (1992), soweit anwendbar.

TECHNISCHE DATEN

Verwendet werden dirfen PCs mit aufgebrachtem CE-Zeichen, das die Konformitst mit der
Richtlinie 89/336/EWG ,Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)" dokumentiert.
Wesentliche Daten der PCs:

Mainboard mit Prozessor (Pentium, oder kompatible)
Grafikkarte, Netzwerkkarten, Monitor, Tastatur usw.

RAM; =4 MB

HDD: =1GB

Betriebssysteme: Microsoft-32-bit-Betriebssystem (WINDOWS-
95/98/NT oder hiher).

Prifschaing ohne Unterschrifi und Siegel haben keine Gilltigkait. Dieser Profschein darf nur unverdndert weiterverbreitet werden. Auszige
bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Tachnischen Bundesanstalt.

Notes

Tast certificates without signature ara not valid. This test certificate may not be reproduced othar than in full. Extracts may be taken only with
the permigsian of the Physikalisch-Technische Bundssanstalt

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Abbestrafie 2-12
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4 ANSCHLIERBARE WAAGEN

6.1

6.2

Alle geeichten elektromechanischen Waagen mit EG-Bauartzulassung. Es dirfen auch
selbsttatige Waagen (SWA, SWE, SWT o0.4.) angeschlossen werden, dabei sind die fr den
Aufstellungsort geltenden nationalen Vorschriften zu beachten.

TIONEN UN

- Empfang der Wageergebnisse von der Waage

- Anzeige der Wageergsbnisse auf dem Monitor als Zweitanzeige

- Langzeitspeicher flir Wageergebnisse, mit Speicherung von laufender Nummer, Datum,
Uhrzeit, Wiageergebnissen usw. fir mind. 3 Monate

- Totalisierung mehrerer aufeinanderfolgender Wagungen, Speicherung der Summe
(gekennzeichnet mit ,** hinter dem Datensatz - nur bei Scale XP, siehe Abbildung 1)

- Anzeige der gespeicherten Wageergebnisse zur Uberprifung

- Ausgabe der Daten an die Applikationssoftware bzw. an einen anderen Rechner

- Zusatzliche nicht der Eichung unterliegende Funktionen

TELLEN UN N
Schnittstelien

- Serielle Schnittstelle (RS 232) fir die Waage,

- Ethernetschnittstelle for Netzwerke; auch fur den Anschluss der Waage, wenn in der
Bauartzulassung der Waage oder im Prifschein fir das Auswertegerat (z.B. WIP der Fa.
Dipl.-ing. (FH) Dietmar Schréttle, Prifschein Nr, D09-01.03) eine Datenausgabe Uber
Ethernet vorgesehen ist.

- Weitere serielle Schnittstellen (RS 232) fur Drucker und andere Gerite,

- Schnittstellen fir Tastatur, Maus, Monitor usw.

Eine Kennzeichnung der Schnittstellen ist nicht erforderlich, da bei einem Falschanschluss

die vorgesehenen Funktionen nicht vorhanden sind, bzw. eine Fehlermeldung erfoigt. Die

genannten Schnittstellen sind im Sinne der EN 45501 rlckwirkungsfrei und missen nicht
gesichert werden.

Zusatzeinrichtungen

Da alle Wageergebnisse eichfahig gespeichert werden, sind alle weiteren angeschlossenen
Zusatzeinrichtungen, welche die Messwerte zusatzlich darstellen und/oder abdrucken, van
der Eichpflicht ausgenommen (§ 7b, Abs. 3, Nr. 2 der Eichordnung AV bzw. Vorbemerkung
zu Anhang | der Richtlinie 90/384/EWG). Es konnen beliebige Zusatzeinrichtungen ange-
schlossen werden: beispielsweise SPS, Server, Drucker, Kartenleser, Scanner, Fernanzeige,
Modem, die Datenubertragung zu ginem Zentralrechner ist erlaulbt.

AUF INGUNGEN

Bei Langzeitspeicherung der Wageergebnisse
« sind die einzelnen Wageergebnisse zusammen mit einer Kennzeichnung zu speichern
(z.B. Nummer oder Datum und Uhrzeit), so dass im Bedarfsfall jeder Wagevorgang
bzw. jedes Wageergebnis problemlos zugeordnet und Gberprift werden kann. Diese



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zum Prifschein

Annex to test certificate

vom 2002-06-06, Prifscheinnummer; D09-99.12, 2. Revision Seite 4 von 5 Seiten
dated 2002-06-06, test certifficate numbar: DOY-98.12, Revision 2 Fage 4 of 5 pages

8.1

8.2

Kennzeichnungen sind auch auf den Belegen, die mit den Zusatzeinrichtungen nach
Nr. 6.2 erstellt werden, anzugeben

« sind erforderlichenfalls Tara- und Nettowerte abzuspeichern, wenn tariert wurde

« muss die Uberpriifung der gespeicherten Wageergebnisse fir die beteiligten
Vertragspartner maglich sein.

- Die Benutzer dieses Datenspeichers sind zu informieren, dass

v diese allein fir eine ausreichende Speicherkapazitat und fir das Vorhandensein der
gespeicherten Wageergebnisse verantwortlich ist,

* kontinuierlich ausgegebene Wageergebnisse ohne vorherige Speicherung und chne
ldentifikation nur fir nicht eichpflichtige Verwendungen (dosieren, steuern 0.4.) verwen-
det werden durfen. Aufgrund der fehlenden Identifikation ist eine Weitergabe fiir gich-
pflichtige Verwendungen nicht zulassig,

+ die Geschaftshelege, die von einer von der Eichpflicht ausgenommenen Zusatzeinrich-
tung nach der Vorbemerkung zu Anhang | der Richilinie 90/384/EWG bzw. §7b (3) 2
der Eichordnung erstelt werden, folgende Informationen enthalten massen:
¥ gine ldentifikation fOr jedes Wageergebnis
# fur die Verwendung in Deutschland zusétzlich einen Hinweis, dass die Wégeer-

gebnisse anhand der Identifikation mit den eichfahig gespeicherten
Wigeergebnissen verglichen bzw. Oberprift werden kénnen.

Der PC erfiilit nur dann die Anforderungen, wenn die Software ordnungsgemall geladen
worden ist. Dies ist gegeben, wenn die korrekte Prifsumme angezeigt wird (s. Nr. 89). Nur
dann darf der PC eichpflichtig verwendet werden. Diese Uberprifung sollte taglich vom
Bediener durchgefuhrt werden. In der Bedienungsanleitung ist obiges ausfilhrlich zu
erldutarn.

KENN PELST N

Kennzeichnunasschild

Das Kennzeichnungsschild mit folgenden Aufschriften ist vorn oder seitlich am PC gut lesbar
und einsehbar anzubringen: Firmenname, Typbezeichnung (Scale 99 bzw. Scale XP),
Prifscheinnummer, Software-ldentifikation (s. Nr. ), Seriennummer (diese kann auch auf
einem separaten Schild angebracht werden).

Stempelstellan

Sicherungsstempel sind nicht erforderlich. Das Zeichen fUr die EG-Eichung (grune Marke mit
Messtechnik-M) kann auf dem Kennzeichnungsschild angebracht werden.

A JR DIF EG-ERSTEI

Fir die Eichung genligt die Vorlage dieses Prifscheines mit Anlage. Neben der Befundpri-
fung bezlglich der Anzeige auf dem Monitor genlgt fir den eichfahigen Speicher eine Funk-
tionsprifung. Dabei sollten einige Wigevorgénge mit jeweiliger Speicherung der Daten
durchgefiihrt werden. Danach sind die gespeicherten Wégeergebnisse (alle Einzelwerte) auf
Richtigkeit zu Uberprifen (Ablauf siche Bedienungsanleitung). Es ist zu Oberprifen, ob das
gichfahige Programm ordnungsgemal in Betrieb ist. Wahrend bei Scale 99 die Software-
identifikationsnummer beim Start des Programms berechnet und in der Meniileiste in eckigen



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zum Prifschein
Annex to test certificate

vom 2002-06-06, Prufscheinnummer; D09-99.12, 2. Revision Seite 5 von 5 Seiten
dated 2002-06-06, tost certificata number: D08-89.12, Revision 2 Page 5 of 5 pages

Klammern stindig angezeigt wird, wird sie bei Scale XP zusatzlich bei Aufruf des
Anzeigefensters fir den Inhalt des eichféhigen Speichers errechnet und in eckigen Klammern
angezeigt (siehe Abbildung 1). Es gelten folgende Nummern:

Scale 99.  Identnummer: [34]

Scale XP:  Identnummer: [04]

Der Solwert ist auf dem Kennzeichnungsschild (s. Nr. 8.1) angegeben. Wenn beide Werte

{ihereinstimmaean, ist die Software ordnungsgeman geladen und der PC darf fur eichpflichtige
Zwecke verwendet werden.

10 NTER N
Fir die Ausfihrung des Speichers gelten die in der PTB hinterlegten Unterlagen.

11 DURCHGEFUHRTE PRUFUNGEN
Folgende Prifungen wurden an einem PC mit eichfihigem Speicher durchgefiihr.
- Prifung der eingereichten Dokumentation
- Prifung der Software geméan WELMEC-Dokument 2.3 (1995) und WELMEC-
Dokument 2.5 (2000)
Funktions- und Befundprifung.

Die nach EN 45501 geforderten Stdrprufungen sind fir rein digital arbeitende PCs als
Zusatzeinrichtung gemai Nr. 5.1, WELMEC 2.5 (2000) nicht erforderlich, da sie ein CE-
Zeichen tragen (s. Nr. 3).

Abbildung 1: Darstellung des eichféhigen Speichers bei Scale XP
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19216801 #000108 04.06.2002 13:12:48 0007 0.02kg
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